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• Per miscelare collanti per piastrelle, malta per intonaci, calcestruzzo, intonaci al quarzo, ecc..
• Capacità di produzione 300 Kg/ora.
• La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all’impasto di inglobare aria e ne  
 garantisce l’omogeneità.

• Utensile fisso. Secchio rotante. Questo sistema garantisce la massima sicurezza per l’operatore e  
 il controllo della qualità dell’impasto durante la miscelazione.
• Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
• Corredo: due secchi 45 lt (12 gal), utensile per miscelazione, kit chiavi, manuale uso e  
 manutenzione.
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RUOTE

RIDUTTORE UTENSILE 
DOPPIA PALA

OPTIONAL

UTENSILE 
ROMPI MASSA
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FLUIDI

IMBALLI

BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

45 L

 110 8024648003331 1 230 V 50/60 Hz Monofase 0,5 CV/0,37 kW 1400/1680 55 / 66 45 lt 12 gal
 110 USA 8024648014092 1 110 V 60 Hz Monofase 0,5 CV/0,37 kW 1680 66 45 lt 12 gal
 110 GB 8024648005403 1 110 V 50 Hz Monofase 0,5 CV/0,37 kW 1400 55 45 lt 12 gal

MODELLI E SPECIFICHE

 Articolo

INGOMBRI

  60x51xh 77 cm 23 5/8”x20”xh 30 1/4”  34 Kg  75 lbs 85x60xh 60 cm 33 1/2” x23 5/8” xh 23 5/8”  39 Kg  86 lbsIPERBET

 Modello

IPERBET


