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Proleveling Wedge System

X cm

10 1980

15 1317 876

20 495 328 490

25 396 263 391 312

30 660 438 488 389 431

35 495 328 365 291 322 240

40 440 292 324 258 285 213 189

45 396 263 291 232 256 191 169 152

50 360 239 264 211 232 173 154 138 125

55 330 219 242 193 212 158 141 126 114 105

75 396 263 258 206 212 158 140 126 114 104 99

80 371 246 241 192 198 148 131 117 107 97 93 87

90 330 219 214 171 176 131 116 104 94 86 82 77 68

100 297 197 192 153 157 117 104 93 84 77 73 68 61 54

120 330 219 200 160 157 117 104 93 84 77 71 66 59 52 49

150 330 219 192 153 146 109 96 86 78 71 64 60 53 47 44 38

180 330 219 186 149 139 103 91 82 74 68 60 56 49 44 40 34 31

200 347 230 192 153 140 104 92 83 75 68 59 55 49 44 39 33 30 28
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X = 120 cm

Y = 50 cm

X= 120 cm 

Y = 45 cm Ex: 120 X 50 cm = 93 Pz X 10 m2Ex: 120 X 50 cm = 93 Pz X 10 m2

PRLWP 1PRLW 100

PRLW 1 3-12 1 200 3000
PRLW 15 3-12 1,5 200 3000
PRLW 2 3-12 2 200 3000
PRLW 3 3-12 3 200 3000
PRLW 120 12-20 1,5 100 2500
PRLW 220 12-20 2 100 2500

BREVETTATO

Posa Stringi Rimuovi

VANTAGGI
Rispetta la normativa: 
Grazie all'ancoragio degli steli 
direttamente sulla base, dopo 
la rimozione non rimane nessun 
elemento tra le fughe;

Cuneo ergonomico:
La parte concava del cuneo 
permette un maggior comfort 
nell'inserimento;

Più facile inserimento:
Base migliorata con la nuova 
forma ad occhio che garantisce 
un migliore e più efficace 
inserimento sotto la piastrella;

PROLEVELING WEDGE SYSTEM - LIVELLATORI LINEARI

PINZA DI TRAZIONE per PROLEVELING WEDGE SYSTEM
Articolo Pz/conf.

CUNEO DI LIVELLAMENTO
Articolo Pz/conf.

PROLEVELING
WEDGE SYSTEM

Sistema di livellamento per piastrelle composto da 3 elementi: cuneo, livellatore e pinza.
I livellatori sono disponibili per fughe da 1/1,5/2 e 3 mm e sono adatti per piastrelle con spessore da 3 a 12 mm 
e da 12 a 20. Il cuneo, con una lunghezza di 90 mm e una larghezza di 22 mm, viene inserito durante la posa 
all’interno del livellatore e grazie al suo fissaggio con la pinza, consente di ottenere la planarità tra piastrelle 
adiacenti. Quando l’adesivo è duro, calciare i cunei e la parte sporgente dei livellatori lungo la direzione della fuga.

Articolo h. mm fuga mm Pz/Conf. Pz/ Scatole

Cuneo - PRLW

PRLW 1 PRLW 2PRLW 15

Livellatori H 3-12 mm

PRLW 120 PRLW 220PRLW 3

Livellatori H 12-20 mm

CONSUMI  INDICATIVI PER UNA SUPERFICE DI 10 m²


